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SCHEDA TECNICA
CITY001-002
Bacheche

Struttura autoportante con 2 bacheche per esterni certificate IP56. Bacheche in alluminio anodizzato largo 80mm. 
Pannello di fondo con sistema di retro-illuminazione a LED omogeneo diffuso su tutta l’area visibile. Profili a scatto 
interni in alluminio per facilitare l’inserimento di poster intercambiabili. In alternativa, speciale profilo interno 
progettato per il tensionamento di grafiche stampate su tessuto. Protezione in vetro trasparente temperato di 
sicurezza sp. 4 mm con finitura frontale nero lucido, certificato ESG. Apertura a ribalta con pistoni a gas. Bacheca 
dotata di serratura di sicurezza triangolare, fornita con chiavi. 

MATERIALE: alluminio RETROILLUMINATA A LED

OUTDOOR

STRUTTURA SUPERFICIE GRAFICA

MONOFACCIALE

FINITURA: anodizzato silver

APERTURA: a ribalta

GRAFICA INTERCAMBIABILE

RESISTENTE ALL’ACQUA E ALLA POLVERE CERTIFICAZIONE IP56IP56

MATERIALE ANTA: vetro temperato

FINITURA ANTA: trasparente/nero lucido



SCHEDA TECNICAWHL800Pannelli divisori singoli SCHEDA TECNICA

pag. 2/2

CITY001-002
Bacheche

A

B
C

Area visibile
1178x1778
819x1167

Serratura
di sicurezza

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
Codice Dim. poster Area visibile Dim. esterna (AxBxC) Cod. EAN

CITY001 1200X1800 1178x1778 1384X2400X223 0768855778108
CITY002 841x1189 819x1167 1025x1850x223 0768855786455

MISURE IMBALLO (mm/kg)
Codice Dim. imballo Peso art. Peso art. e imballo

CITY001 1500x2600x800 145,06 195,02
CITY002 1200x1382x800 95 140,79


