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RETROILLUMINATA

SUPERFICIE

CAVO 3M

VETRO TEMPERATO CERTIFICAZIONE ESG12150ESG

MATERIALE PROFILI: alluminio estruso

MATERIALE ANTA: vetro temperato

OUTDOOR

STRUTTURA

SERRATURA: singola/doppia

FISSAGGIO A PARETE

FINITURA PROFILI: anodizzato silver

FINITURA ANTA: trasparente

APERTURA: a ribalta

RESISTENTE ALL’ACQUA E ALLA POLVERE CERTIFICAZIONE IP56IP56

SCHEDA TECNICA
CITY70x100LED-100X140LED
Bacheche

Bacheche per esterni con profili in alluminio estruso anodizzato silver e spigoli arrotondati. Profili a scatto interni in 
alluminio da 15 mm per facilitare l’inserimento del poster. Pannello di fondo con sistema di illuminazione interna a 
LED con trasformatore integrato. Cavo di alimentazione lungo 3 metri. Anta in vetro temperato spessore 4 mm con 
apertura a ribalta con pistoni a gas. Bacheca dotata di serratura, fornita con 2 chiavi. Certificata vetro temperato 
ESG e resistente all’acqua e alla polvere IP56.
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CITY70x100LED-100X140LED
Bacheche
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DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
Codice Dim. poster Area visibile Dim. esterna (AxBxC) Cod. EAN

CITY70x100LED 700x1000 690x980 816x1116x48 0768855771963
CITY100x140LED 1000x1400 990x1380 1116x1516x48 0768855771970

MISURE IMBALLO (mm/kg)
Codice Dim. imballo Peso art. Peso art. e imballo

CITY70x100LED 887x1272x102 25,9 28,8
CITY100x140LED 1187x1677x102 43,0 45,8

Area visibile
690x980
990x1380


