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MITO09/L-10/L-11/L

. SCHEDA TECNICA
Segnaletica

MITOO09/L MITO10/L MITO11/L

STRUTTURA SUPERFICIE GRAFICA

%\,  MATERIALE: alluminio anodizzato R\  MATERIALE: alluminio F5)  GRAFICA INTERCAMBIABILE
B Fvorura: siver [ | FINITURA: bianco L monoFacciALE

(). OUTDOOR [} BIFACCIALE

Minitotem bifacciali composti da una o pil targhe con profili in allumio estruso e superfici convesse in lamiera 10/10
preverniciata bianca. Doppio montante in alluminio anodizzato silver diametro 30 mm. Base @ 450 mm in metallo
verniciato a polveri silver sp. 6 mm. Altezza standard 1400 mm.
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MITO09/L-10/L-11/L SCHEDA TECNICA

Segnaletica
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COMPOSIZIONE PER ESTERNI DIAMETRO MONTANTE
Terminale in
alluminio
30
+—>
Distanziatore
Fondo in lamiera con
stampa diretta UV
Terminale in
alluminio
DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice Formato Area visibile Dim. struttura Superficie Cod. EAN
MITOO09/L (2x)A3 (2x) 300x393 1408x450 LAMIERA 0768855772137
MITO10/L 420x600 393x600 1408x450 LAMIERA 0768855772144
MITO11/L 420x1000 393x1000 1408x450 LAMIERA 0768855772151

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice Dim. imballo Peso art. Peso art. e imballo
MITO09/L 1450x550x150 + 500x500x10 15,00 17,00
MITO10/L 1450x550x150 + 500x500x10 15,00 17,00
MITO11/L 1450x550x150 + 500x500x10 18,00 20,00




